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Die Europaische Technische Bewertung wird von der Technischen Bewertungsstelle in ihrer Amtssprache
ausgestellt. Ubersetzungen dieser Europaischen Technischen Bewertung in andere Sprachen miissen
dem Original vollstandig entsprechen und mussen als solche gekennzeichnet sein.

Diese Europaische Technische Bewertung darf, auch bei elektronischer Ubermittlung, nur vollstandig und
ungekilrzt wiedergegeben werden. Nur mit schriftlicher Zustimmung der ausstellenden Technischen
Bewertungsstelle kann eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu
kennzeichnen.

Die ausstellende Technische Bewertungsstelle kann diese Europaische Technische Bewertung widerrufen,
insbesondere nach Unterrichtung durch die Kommission geman Artikel 25 Absatz 3 der Verordnung (EU)
Nr. 305/2011.
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Besonderer Teil
1 Technische Beschreibung des Produkts

Die Schraubanker TSM ist ein Dibel in den Groflen 6, 8, 10, 12 und 14 mm aus galvanisch
verzinktem bzw. zinklamellenbeschichtetem Stahl, aus nichtrostendem oder
hochkorrosionsbestandigem Stahl. Der Dibel wird in ein vorgebohrtes, zylindrisches Bohrloch
eingeschraubt. Das Spezialgewinde des Dibels schneidet beim Einschrauben ein Innengewinde
in den Verankerungsgrund. Die Verankerung erfolgt durch Formschluss des Spezialgewindes.

Die Produktbeschreibung ist in Anhang A dargestellt.

2 Spezifizierung des Verwendungszwecks gemidB dem anwendbaren Europaischen
Bewertungsdokument

Von den Leistungen in Abschnitt 3 kann nur ausgegangen werden, wenn der Dubel entsprechend
den Angaben und unter den Randbedingungen nach Anhang B verwendet wird.

Die Prif- und Bewertungsmethoden, die dieser Europaischen Technischen Bewertung zu Grunde
liegen, fihren zur Annahme einer Nutzungsdauer des Diibels von mindestens 50 Jahren. Die
Angabe der Nutzungsdauer kann nicht als Garantie des Herstellers verstanden werden, sondern
ist lediglich ein Hilfsmittel zur Auswahl des richtigen Produkts in Bezug auf die angenommene
wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks.

3 Leistung des Produkts und Angaben der Methoden ihrer Bewertung
3.1 Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1)
Wesentliches Merkmal Leistung

Charakteristische Widerstande unter Zugbeanspruchung Siehe Anhang B 2, C 1
(statische und quasi-statische Lasten) Methode A

Charakteristische Widerstande unter Querlast (statische Siehe Anhang C 1
und quasi-statische Lasten)

Verschiebungen Siehe Anhang C 6

Charakteristische Widerstdnde und Verschiebungen fur die | Siehe AnhangC2bisC4,C7
seismische Leistungskategorie C1 und C2

3.2 Brandschutz (BWR 2)
Wesentliches Merkmal Leistung
Brandverhalten Klasse A1
Feuerwiderstand Siehe Anhang C 5
3.3 Aspekte der Dauerhaftigkeit in Bezug auf die Grundanforderungen an Bauwerke
Wesentliches Merkmal Leistung
Dauerhaftigkeit Siehe Anhang B1
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4 Angewandtes System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit mit der
Angabe der Rechtsgrundlage

Gemall dem Europaischen Bewertungsdokument EAD Nr. 330232-01-0601 gilt folgende
Rechtsgrundlage: [96/582/EG].

Folgendes System ist anzuwenden: 1

5 Fiir die Durchfiihrung des Systems zur Bewertung und Uberpriifung der
Leistungsbestindigkeit erforderliche technische Einzelheiten gemaR anwendbarem
Europaischen Bewertungsdokument
Technische Einzelheiten, die fiir die Durchfiihrung des Systems zur Bewertung und Uberpriifung

der Leistungsbestandigkeit notwendig sind, sind Bestandteil des Priifplans, der beim Deutschen
Institut fir Bautechnik hinterlegt ist.

Ausgestellt in Berlin am 2. Dezember 2021 vom Deutschen Institut fiir Bautechnik

Dipl.-Ing. Beatrix Wittstock Beglaubigt
Referatsleiterin Baderschneider
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Einbauzustand in Beton
(z.B. Schraubanker TSM mit Sechskantkopf und angepresster Unterlegscheibe)

do = Bohrernenndurchmesser

het = effektive Verankerungstiefe

hnom = nominelle Einschraubtiefe

ho = Bohrlochtiefe

hmin = Mindestbauteildicke

tix = Dicke des Anbauteils

di = Durchmesser des Durchgangs-

lochs im Anbauteil

Produktbeschreibung Anhang A1

Produkt und Einbauzustand
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Tabelle A1: Ausfuhrungen und Benennung

Ausfiihrung TSM - | Beschreibung
> B Ausflhrung mit metrischem Anschlussgewinde und
@Wﬂfﬂﬂﬂﬂ: O Sechskantantrieb
i . .
\ Ausfihrung mit Sechskantkopf, angepresster
g | SU...TX Unterlegscheibe und TORX-Antrieb
4 | %3 su Ausfiihrung mit Sechskantkopf und angepresster
} | PRRY) Unterlegscheibe
5 @mj:y f ;S* SUB | Ausfiihrung mit Sechskantkopf und Bund
7 l/| ] 3, SK | Ausfiihrung mit Senkkopf und TORX-Antrieb
8 (H | | LK | Ausfihrung mit Linsenkopf und TORX-Antrieb
@8
9 | b LP Ausfiihrung mit groBem Linsenkopf und TORX-Antrieb
% L]
ST Ausfiihrung mit Sechskantantrieb und metrischem

Anschlussgewinde

@

)

=

Produktbeschreibung
Ausflhrungen und Benennung

Anhang A2
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Tabelle A2: Abmessungen

Tabelle A3: Werkstoffe

SchraubengroBe TSM 6 TSM 8 TSM 10 TSM 12 TSM 14
Mozl hrom | [mm] | 40 | 55 |45 |55 |65 |55 | 75 | 85 | 65 | 85 [100| 75 |100 |115
Einschraubtiefe
Schraubenlange L= | [mm] 500
Kerndurchmesser dk | [mm] 5,1 71 9,1 11,1 13,1
AuBendurchmesser ds | [mm] 7,5 10,6 12,6 14,6 16,6
Schaftdurchmesser dp | [mm] 5,7 7,9 9,9 11,7 13,7
Pragung z.B.: <>BSZ 10 100
oder TSM 10 100
<> BSZ Dubelbezeichnung
ds dy oder (ggof. mit Hersteller-
‘ TSM  kennung <)
dp‘ 10 SchraubengrofBe
100 Schraubenlénge

Zusatzliche Kennungen:

A4
HCR

BC ST

nichtrostender Stahl

hochkorrosions-
bestandiger Stahl
Austihrung mit
Sechskantkopf und Bund

. : Hochkorrosions-
Ausfiihrung Stahl,Tgﬁ;l'zmkt N|chtrc_>rsg(|\e/|ngzr Sl bestandiger Stahl
TSM HCR
Stahl EN 10263-4:2017
galvanisch verzinkt nach
Material EN ISO 4042:2018 oder o ey 1.4529
zinklamellenbeschichtet nach ) T
EN ISO 10683:2018 (= 5um)
Nominelle charakteristische 560 N/mm?
Streckgrenze fyk
Nominelle charakteristische 5
Zugfestigkeit fuk 700 N/mm
Bruchdehnung As < 8%
Schraubanker TSM
Produktbeschreibung Anhang A3
Abmessungen, Pragungen und Werkstoffe
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Spezifizierung des Verwendungszwecks

Schraubanker TSM TSM 6 TSM 8 TSM 10 TSM 12 TSM 14
Nominelle Einschraubtiefe hrom [mMm]] 40 | 55 |45 |55 |65 |55 |75 |85 |65 (85 [100]75 |100(115
Statische oder quasi-statische v
Beanspruchung

Brandbeanspruchung v
Zugbeanspruchung: BI, B, SU...TX, SU, S, SK, LK, LP, BSK, ST, IM
S, S

U
Seismische Beanspruchung C1 | Querbeanspruchung:BI, B, SU...TX, SU, S, SK, LK, LP
(verzinkt, A4, HCR) - ) vl 10Ty 1) v 1) v

Zug- und Querbeanspruchung:
Seismische Beanspruchung C2 mit Ringspaltverfillung: BI, B, SU...TX, SU, S, LK, LP
ohne Ringspaltverfillung: Bl, B, SU...TX, SU, S, SK 2, LK, LP

Beanspruchung der
Verankerung

(verzinkt)
1) 1) vl v 1) v 1) v

© Gerissener oder ungerissener v
5 Beton
g Bewehrter oder unbewehrter
S Beton (ohne Fasern) nach v
5 EN 206:2013+A1:2016
X
= Festigkeitsklassen
o nach EN 206:2013+A1:2016, v
>

C20/25 bis C50/60

) keine Leistung bewertet
2) Ausfihrung SK, TSM 8 und TSM 10

Anwendungsbedingungen (Umweltbedingungen):
e Bauteile unter den Bedingungen trockener Innenrdume: alle Materialien
e F0r alle anderen Bedingungen entsprechend der Korrosionsbesténdigkeitsklassen CRC geméan
EN 1993-1-4:2006+A1:2015:

- nichtrostender Stahl A4, nach Anhang A3, Tabelle A3: CRC Il
- hochkorrosionsbestandiger Stahl HCR, nach Anhang A3, Tabelle A3: CRC V
Bemessung:

o Die Bemessung der Verankerung erfolgt unter der Verantwortung eines auf dem Gebiet der Verankerungen
und des Betonbaus erfahrenen Ingenieurs.

e Unter Berlcksichtigung der zu verankernden Lasten sind prifbare Berechnungen und Konstruktions-
zeichnungen anzufertigen (z.B. Lage des Dibels zur Bewehrung oder zu den Auflagern, usw.)

e Die Bemessung von Verankerungen erfolgt in Ubereinstimmung mit EN 1992-4:2018 (ggf. in Verbindung
mit EOTA Technical Report TR 055, Fassung Februar 2018)

Einbau:

e Bohrlocherstellung durch Hammerbohren oder Saugbohren.
Bei Verwendung eines Saugbohrers ist keine Bohrlochreinigung erforderlich.

e Einbau durch entsprechend geschultes Personal und unter der Verantwortung des Bauleiters.

« Nach der Montage ist ein leichtes Weiterdrehen des DUbels nicht méglich. Der Schraubenkopf liegt am
Anbauteil an und darf nicht beschadigt sein.
Das Bohrloch darf mit den Injektionssystemen VME oder VME plus gefullt werden.

e Adjustierung nach Anhang B5 (ausgenommen Anwendungen mit verfilltem Bohrloch und Anwendungen
mit seismischer Beanspruchung).

Schraubanker TSM

Verwendungszweck Anhang B1
Spezifikationen
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Tabelle B1: Montageparameter

SchraubengroBe TSM 6 TSM 8 TSM 10 TSM 12 TSM 14
Nominelle Einschraubtiefe hrom [[mMmM] | 40 |55 | 45 |55 |65 |55 (75 |85 | 65 |85 |100| 75 (100|115
Bohrernenndurchmesser do |[mm] 6 8 10 12 14
Bohrerschneidendurchmesser  deut <|{[mm]| 6,40 8,45 10,45 12,50 14,50
Effektive Verankerungstiefe het|[mm] | 31 |44 |35 (43 |52 | 43 (60 |68 |50 67 |80 |58 |79 |92
Bohrlochtiefe hoz|[mm]]| 45 |60 |55 |65 |75 |65 |85 |95 |75 |95 (110]85 |110 (125
Durchgangsloch im

anzuschlieBenden Bauteil dr < |[mm] 8 12 14 16 18
Installationsmoment fir

Schrauben mit metrischem Tinst <|[Nm] 10 20 40 60 80
Anschlussgewinde

Tangential-Schlagschrauber” Timpmax [[Nm] | 160 300 400 650 650

Tabelle B2: Mindestbauteildicke, minimale Achs- und Randabstande

" Einbau mit Tangential-Schlagschrauber mit maximaler Leistungsabgabe Timpmax geman Herstellerangabe méglich

SchraubengroBe TSM 6 TSM 8 TSM 10 TSM 12 TSM 14
Nominelle Einschraubtiefe Nnom | [mm] | 40 (55 | 45 |55 |65 |55 |75 |85 | 65 |85 [100| 75 (100|115
Mindestbauteildicke hmin | [Mmm] 100 100 |120|100| 130 |120(130(150]130(150|170
Minimaler Achsabstand Smin | [Mm] 40 40 50 50 50 70 | 50 70
Minimaler Randabstand Cmin | [MM] 40 40 50 50 50 70 150 70
Schraubanker TSM

Verwendungszweck Anhang B2
Montageparameter / Mindestbauteildicke, minimale Achs- und Randabstande

Z116319.21
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Bohrloch senkrecht zur Oberflache des Verankerungsgrundes
erstellen.
Rei \/erwendiinn ainea Sailinhnhrare mit Sehritt R fartfahren

PSP ]
Montage Schraubanker

l // // / 7/;‘_\ T |
Ve 7 4 e s
A inst

Schraubanker TSM

Verwendungszweck Anhang B3
Montageanweisung

Z116319.21 8.06.01-286/21



Seite 11 der Européaischen Technischen Bewertung
ETA-16/0655 vom 2. Dezember 2021

l ie Sluiugeiiiviie OBLLLUCIC Tinom TTTUSS [1alll U2l AUjusLIeTUlly 1ol eingeriailen |l seiil. I

Schraubanker TSM

Anhang B4

Verwendungszweck
Montageanweisung - Adjustierung
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Bohrloch senkrecht zur Oberflache des Verankerungsgrundes erstellen.
Bei Verwendung eines Saugbohrers mit Schritt 3 fortfahren.

Fir seismische Beanspruchung ist die Anwendung mit und ohne Ringspaltverfillung zugelassen (Anhang C3-C4).

Schraubanker TSM

Verwendungszweck Anhang B5
Montageanweisung - Ringspaltverfillung
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Tabelle C1: Charakteristische Werte bei statischer oder quasi-statischer Beanspruchung

SchraubengroéBe TSM 6 TSM 8 TSM 10 TSM 12 TSM 14
Nominelle Einschraubtiefe hnom [[mm] | 40 |55 | 45 |55 |65 |55 |75 |85 | 65 |85 (100]| 75 (100|115
Montagebeiwert Yinst| [-] 1,0

Zugbeanspruchung

Stahlversagen

Charakteristischer Widerstand ~ Ngks | [KN] 14 27 45 67 94
Teilsicherheitsbeiwert ymsn| [-] 1,5

Herausziehen
Charakteristischer gerissen  Nrkp|[kN] 2,0 [4,0 |5,0 [9,0 | 12 |9,0 [= NORkc! | 12
Widerstand in 2 NOgi | 2 NORi,c"
Beton C20/25 ungerissen  Nrkp|[kN] |4,0|9,0]7,5|12 |16 |12 |20 |26 | 16

Erhéhungsfaktor fur wo! [ (fi)”

Rkp = We * NRrk,p (C20/25) 20

Betonausbruch

Effektive Verankerungstiefe het|(mm] | 31 [44 | 35 [43 |52 | 43 [60 |68 | 50 |67 [80 | 58 [ 79 |92
Achsabstand Scrn | [Mm] 3 het

Randabstand Corn [[MM] 1,5 het

Faktor ki gerissen keen | [-] 7,7

ungerissen  kuern| [-] 11,0

Spalten

Charakteristischer Widerstand NCisp | [KN] min [ Nrip; N%ke "]

Achsabstand Sersp [[MmM] |120 {160 |120 [140 (150 | 140|180 (210|150 |210 |240 | 180 {240 (280
Randabstand Cersp [[MmM] | 60 |80 |60 |70 |75 | 70 |90 (105] 75 |105(120] 90 {120 (140
Querbeanspruchung

Stahlversagen ohne Hebelarm

Charakteristischer Widerstand  Vomes | kN | 7,0 | 135 [170fe25] 340 |as| 420 | 560
Teilsicherheitsbeiwert sy | [-] 1,25

Duktilitatsfaktor k7| [-] 0,8
Stahlversagen mit Hebelarm

g.'"'a"ak?e”SﬁSCher Mmis [[Nm] | 10,9 26 56 113 185

iegewiderstand

Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite

Pry-out Faktor ks| [] 1,0 1,0 1,0 20 1,0 20 1,0 2,0
Betonkantenbruch
Wirksame Dbellange 1= het[imm] [ 31 [ 44 | 35 |43 | 52 |43 |60 |68 [ 50 |67 [80 | 58 | 79 |92
xvdg(:r?gﬁghmesser drom |[mm] 6 8 10 12 14
Ny nach EN 1992-4:2018

Schraubanker TSM

Leistung Anhang C1
Charakteristische Werte bei statischer oder quasi-statischer Beanspruchung
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Tabelle C2: Charakteristische Werte bei seismischer Beanspruchung, Kategorie C1

SchraubengréBe TSM 6 TSM 8 TSM 10 TSM 12 TSM 14
Nominelle Einschraubtiefe hrom | [Mm] | 40 | 55 65 55 | 85 100 115
Montagebeiwert vinst | [-] 1,0

Zugbeanspruchung Austiihrungen: Bl, B, SU...TX, SU, S, SK, LK, LP, BSK, ST, IM
Stahlversagen

Charakteristischer Widerstand Nrksct | [KN] 14 27 45 67 94
Teilsicherheitsbeiwert s | [-] 1,5

Herausziehen

Charakteristischer Widerstand Nrkpct | [KN] | 2,0 | 4,0 12 9,0 2 NOgc !
Betonausbruch

Effektive Verankerungstiefe het| [mm] | 31 | 44 52 43 | 68 80 92
Achsabstand Ser,N | [Mmm] 3het

Randabstand CorN | [MmM] 1,5het

Querbeanspruchung Ausfiihrungen: Bl, B, SU...TX, SU, S, SK, LK, LP

Stahlversagen ohne Hebelarm

Charakteristischer Widerstand Verks,ci | [KN] | 4,7 | 5,5 8,5 13,5153 21,0 22,4
Teilsicherheitsbeiwert ws | [-] 1,25

Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite

Pry-out Faktor ks| [-] 1,0 2,0
Betonkantenbruch

Wirksame Dibellange li=het | [mMm] | 31 | 44 52 43 | 68 80 92
Wirksamer AuBendurchmesser dnom | [Mmm] 6 8 10 12 14
Faktor fiir Ringspaltverfiillung

mit Ringspaltverfullung

(gemaR Anhang B5, Bild 5) agep | [] 1,0

ohne Ringspaltverflllung

(9emaB Anhang B3) agep | [] 0.5
1 N9 flr Betonfestigkeitsklasse C20/25, nach EN 1992-4:2018

Schraubanker TSM

Leistung Anhang C2
Charakteristische Werte bei seismischer Beanspruchung, Kategorie C1
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Tabelle C3: Charakteristische Werte bei seismischer Beanspruchung, Kategorie C2,
mit Ringspaltverfullung, Schraubanker TSM, verzinkt

mit Ringspaltverfiillung

Charakteristische Werte bei seismischer Beanspruchung, Kategorie C2

SchraubengroBe TSM 8 TSM 10 TSM 12 TSM 14
Nominelle Einschraubtiefe Nnom | [Mm] 65 85 100 115
Montagebeiwert Yinst | [] 1,0

Zugbeanspruchung Ausfiithrungen: BIl, B, SU...TX, SU, S, LK, LP

Stahlversagen

Charakteristischer Widerstand Neksce | [KN] 27 45 67 94
Teilsicherheitsbeiwert ws | [-] 1,5

Herausziehen

Charakteristischer Widerstand Nprkpcz | [KN] 2,4 54 7,1 10,5
Betonausbruch

Effektive Verankerungstiefe het | [Mm] 52 68 80 92
Achsabstand SerN | [MmM] 3 het

Randabstand CerN| [MM] 1,5 hef
Querbeanspruchung Ausfiihrungen: BIl, B, SU...TX, SU, S, LK, LP

Stahlversagen ohne Hebelarm

Charakteristischer Widerstand Vrkscz | [kN] 9,9 18,5 31,6 40,7
Teilsicherheitsbeiwert ws | [] 1,25

Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite

Pry-out Faktor ke| [] 1,0 2,0
Betonkantenbruch

Wirksame DUbelldnge li= het | [mm] 52 68 80 92
Wirksamer AuBendurchmesser dnom | [Mm] 8 10 12 14
Faktor fir Ringspaltverfiillung

mit Ringspaltverfillung

(gemaB Anhang B5, Bild 5) dgap | [] 1.0

Schraubanker TSM

Leistung Anhang C3

Z116319.21
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Tabelle C4: Charakteristische Werte bei seismischer Beanspruchung, Kategorie C2
ohne Ringspaltverfullung, Schraubanker TSM, verzinkt

SchraubengroBe TSM 8 TSM 10 TSM 12 TSM 14
Nominelle Einschraubtiefe Anom | [Mm] 65 85 100 115
Montagebeiwert Yinst | [-] 1,0
Zugbeanspruchung
Stahlversagen Ausfiihrungen: Bl, B, SU...TX, SU, S, LK, LP
Charakteristischer Widerstand Nris.cz | [KN] 27 45 67 94
Teilsicherheitsbeiwert s | [-] 1,5
Herausziehen Ausfiihrungen: BIl, B, SU...TX, SU, S, LK, LP
Charakteristischer Widerstand Nekpc2 | [kN] 24 54 7,1 10,5
Stahlversagen Ausfiihrung: SK
Charakteristischer Widerstand Nriscz | [KN] 27 45

keine Leistung bewertet
Teilsicherheitsbeiwert yms | [] 1,5
Herausziehen Ausfiihrung: SK
Charakteristischer Widerstand Nrkp,c2 | [KN] 2,4 5,4 keine Leistung bewertet
Betonausbruch Ausfiihrungen: BI, B, SU...TX, SU, S, SK, LK, LP
Effektive Verankerungstiefe het| [mm] 52 68 80 92
Achsabstand Sor,N | [Mm] 3 het
Randabstand Cor,N | [Mm] 1,5 het
Querbeanspruchung
Stahlversagen ohne Hebelarm Ausfiihrungen: BIl, B, SU...TX, SU, S, SK, LK, LP
Charakteristischer Widerstand Vekscz | [KN] 10,3 21,9 24,4 23,3
Teilsicherheitsbeiwert yms | [-] 1,25
Stahlversagen ohne Hebelarm Ausfiihrung: SK
Charakteristischer Widerstand Vrkscz2 | [KN] 3,6 13,7

keine Leistung bewertet
Teilsicherheitsbeiwert yms | [-] 1,25
Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite Ausfiihrung: Bl, B, SU...TX, SU, S, SK, LK, LP
Pry-out Faktor ks| [] 1,0 2,0
Betonkantenbruch Ausfiihrung: Bl, B, SU...TX, SU, S, SK, LK, LP
Wirksame Dibelldnge lt=her| [Mmm] 52 68 80 92
Wirksamer AuBendurchmesser dnom | [Mm] 8 10 12 14
Faktor fur Befestigungen
ohne Ringspaltverfillung agep | [] 0.5
Schraubanker TSM
Leistung o . Anhang C4
Charakteristische Werte bei seismischer Beanspruchung, Kategorie C2
ohne Ringspaltverfiillung
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Tabelle C5: Charakteristische Werte unter Brandbeanspruchung

SchraubengréBe TSM 6 TSM 8 TSM 10 TSM 12 TSM 14
Nominelle Einschraubtiefe hnom | [mm] | 40 |55 | 45 |55 |65 |55 |75 |85 |65 |85 100 75 |100 (115
Stahlversagen (Zug- und Quertragfahigkeit)
R30 0,9 2,4 44 7,3 10,3
Charakteristischer 160 NF‘:Sv" KN] 08 1,7 33 58 8,2
Widerstand R0 Vrss 0,6 1,1 23 4,2 5,9
R120 0,4 0,7 1,7 3,4 4,8
Stahlversagen mit Hebelarm
R30 0,7 2,4 5,9 12,3 20,4
Charakteristischer 160 0. 06 1.8 45 9.7 159
B ' MPgks.fi | [NmM]
legewiderstand  ggq 0,5 1,2 3,0 7,0 11,6
R120 0,3 0,9 2,3 5,7 9,4
Randabstand Cerfi | [Mm] 2 het
Bei mehrseitiger Beanspruchung betragt der Randabstand = 300 mm
Achsabstand Serfi | [mm] 4 het

Die charakteristischen Widerstéande fiir Herausziehen Nrip,i, Betonausbruch NPric,i, Betonausbruch auf der
lastabgewandten Seite Vrkep,i und Betonkantenbruch VOrkci kénnen nach EN 1992-4:2018 berechnet werden.

Im nassen Beton ist die Verankerungstiefe im Vergleich mit den angegebenen Werten um mindestens 30 mm

zu erhéhen.
Schraubanker TSM
Leistung Anhang C5
Charakteristische Werte unter Brandbeanspruchung
7116319.21 8.06.01-286/21
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Tabelle C6: Verschiebung unter statischer oder quasi-statischer Belastung

SchraubengréBe

TSM 6

TSM 8

TSM 10

TSM 12

TSM 14

Nominelle
Einschraubtiefe

hnom

[(mm]

40 | 55

45

55

65

55

75

85

65

85

100

75 |100 | 115

Zugbeanspruchung

Zuglast N

[kN]

0,95(1,9

24

4,3

5,7

4,3

7,9

9,6

5,7

9,4

12,3

7,6 (12,0 [15,1

N

gerissener
Beton

[mm]

0,3 10,6

0,6

0,7

08

0,6

0,5

0,9

0,9

0,5

1,0

0508 |0,7

Verschiebung
6Noo

[mm]

04 04

0,6

1,0

0,9

0,4

1,2

1,2

1,0

1,2

1,2

09 (12|10

Zuglast N

[kN]

1,9 14,3

3,6

5,7

7,6

5,7

9,5

11,9

7,6

13,2

17,2

10,6 |16,9 |21,2

ONo

Beton

[mm]

0,4 0,6

0,7

0,9

0,5

0,7

1,1

1,0

1,0

1,1

1,2

0912108

Verschiebung

ungerissener

6N=>c

[mm]

04 (04

0,6

1,0

0.9

04

1,2

1,2

1,0

1.2

1,2

09112110

Querbeanspruchung

Querlast V

[kN]

3,3

8,6

16,2

20,0

30,5

dvo
Verschiebung

[mm]

1,55

2,7

27

4,0

3,1

8Voo

[mm]

3,1

4,1

4,3

6,0

4,7

Schraubanker TSM

Leistung

Verschiebungen unter statischer oder quasi-statischer Beanspruchung

Anhang C6

Z116319.21

8.06.01-286/21




Seite 19 der Européaischen Technischen Bewertung
ETA-16/0655 vom 2. Dezember 2021

Tabelle C7: Verschiebung unter seismischer Beanspruchung Kategorie C2
mit Ringspaltverflllung, Schraubanker TSM, verzinkt

Verschiebungen unter seismischer Beanspruchung Kategorie C2

SchraubengroBe TSM 8 TSM 10 TSM 12 TSM 14
Nominelle Einschraubtiefe hnom | [mm] 65 85 100 115
Zugbeanspruchung
Ausfiihrungen: Bl, B, SU...TX, SU, S, LK, LP
Verschiebung DLS dn.czpLsy | [mm] 0,66 0,32 0,57 1,16
Verschiebung ULS dn.cewLsy | [mMm] 1,74 1,36 2,36 4,39
Querbeanspruchung
Ausfiihrungen: BIl, B, SU...TX, SU, S, LK, LP (mit Durchgangsloch)
Verschiebung DLS dv,cepLs) | [Mm] 1,68 2,91 1,88 2,42
Verschiebung ULS dv.c2uLs) | [mm] 5,19 6,72 5,37 9,27
Tabelle C8: Verschiebung unter seismischer Beanspruchung Kategorie C2
ohne Ringspaltverfullung, Schraubanker TSM, verzinkt

SchraubengroBe TSM 8 TSM 10 TSM 12 TSM 14
Nominelle Einschraubtiefe hnom | [mMm] 65 85 100 115
Zugbeanspruchung
Ausfiihrungen: Bl, B, SU...TX, SU, S, LK, LP
Verschiebung DLS dn,czoLs) | [mMm] 0,66 0,32 0,57 1,16
Verschiebung ULS dn,czuLs) | [mm] 1,74 1,36 2,36 4,39
Ausfiihrung: SK
Verschiebung DLS dn,c2oLs) | [mm] 0,66 0,32

keine Leistung bewertet
Verschiebung ULS 3n,cauLs) | [mm] 1,74 1,36
Querbeanspruchung
Ausfilthrungen: Bl, B, SU...TX, SU, S, LK, LP (mit Durchgangsloch)
Verschiebung DLS dv.cepLs) | [mMm] 4,21 4,71 4,42 5,60
Verschiebung ULS dv.cauisy | [mm] 7,13 8,83 6,95 12,63
Ausfiihrung: SK (mit Durchgangsloch)
Verschiebung DLS dv,ceoLs) | [mm] 2,51 2,98

keine Leistung bewertet

Verschiebung ULS dv.caus) | [mm] 7,76 6,25
Schraubanker TSM
Leistung Anhang C7
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